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Infraestrutura 

Planta II
491.080 m²

Planta I
62.169 m²

Entre as maiores e mais modernas 

fábricas de Compressores e 

Unidades Condensadoras

do mundo.
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Tecumseh e suas conquistas

1934

1972

2002

2006

2011

2015

2019

2017

Fusão da Tecumseh
Products Company

com Mueller Industries
& Atlas Holdings

Milestone
200 milhões de
compressores

faabricados no Brasil

Milestone
150 milhões de
compressores

faabricados no Brasil

Milestone
100 milhões de
compressores

faabricados no Brasil

Fundação da
Tecumseh do Brasil

(São Carlos-SP)

Fundação da
Tecumseh

Products Company
(Michigan-USA)

Inauguração
da universidade corporativa

Universidade Tecumseh

Lançamento da
tecnologia inovadora

1938
O primeiro compressor 

hermético do mundo
Tecumseh

Products Company
(Michigan-USA)

PIONEIRA
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Tecumseh “All around the world”
Estados Unidos, Brasil, França, Canadá, China, Malásia, México, Índia,

Emirados Árabes e Marrocos.
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Tecnologia de ponta
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Mecanismos de compressão
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Única empresa que oferece três mecanismos de compressão
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Lançamentos Tecumseh em 2019

• Linha completa de compressores
para aplicações em R-290

• Velocidade fixa e variável

• Alta eficiência energética
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Lançamentos Tecumseh em 2019
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Lançamentos Tecumseh em 2019

• Aplicações com fluido refrigerante R-290

• Faixa extendida de aplicações com capacidade:

• 200 a 3000 Btu/h  (LBP)

• 450 a 5500 Btu/h (MBP)

• Alta eficiência energética

• Compacto

• Tecnologia InteliCOOL™
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Lançamentos Tecumseh em 2019

• Aplicações com refrigerante R-290

• Capacidade frigorífica até 3000 Btu/h (LBP)

• Compacta e eficiente

• Velocidade variável

• Menor ruído

• Tecnologia InteliCOOL™
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Lançamentos Tecumseh em 2019

• Design moderno

• Fácil instalação

• Sistema completo de refrigeração em R-290

• Compressor de velocidade variável

• Tecnologia InteliCOOL™
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Lançamentos Tecumseh em 2019

• Faixa de capacidade de 1 a 12 HP

• Disponível em R-404A e R-22

• Baixa, média e alta temperatura de 

evaporação

• Aplicações outdoor
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Cultura de eficiência
energética

• Custo da energia elétrica do setor industrial

• Perfil de consumo energético

• Uso de ferramentas e boas práticas no setor

15

Cenário



www.febrava.com.br

Custo da energia elétrica do setor industrial

402,3 R$/MWh
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Custo médio da energia elétrica industrial global, 2016

FONTE: O autor, Veja, Brasil piora em ranking e passa a ser o 6° com a energia mais cara do mundo, André Fuentes e Firjan - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2017;
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Perfil de consumo energético

25%

30%

20%

25%

Perfil de consumo energético em supermercados

Refrigeração Climatização Iluminação Outros

17
FONTE:O autor, adaptado de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SUPERMERCADOS, II Encontro de Engenharia e Tecnologia dos Campos Gerais, André Ricardo Quinteros Panesi (POLI-USP)
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Cultura da eficiência energética

• Uso inteligente de ferramentas de alta tecnologia

• Métodos de controle inovadores

• Otimização em tempo real

• Implementação de baixo custo

Redução significativa de custos
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Plataforma de tecnologia
Solução completa e inteligente
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IntelliCool

Tecumseh IntelliCOOL .mp4
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Controle inteligente com robustez

20



www.febrava.com.br

Funcionamento da tecnologia 

Pull-down

Regime 
permanente

Controle de 
temperatura
Liga/Desliga

Convencional
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Funcionamento da tecnologia

-21,5

-21

-20,5

-20

-19,5

-19

-18,5

-18

-17,5

-17

-16,5

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

Te
m

p
er

at
u

ra
 [

°C
]

Tempo [min]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

R
o

ta
çã

o
 [

rp
m

]

Tempo [min]

RPM

22

Robustez contra 
distúrbios
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Funcionamento da tecnologia
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Benefícios da tecnologia

• Degelo a gás quente eficiente

• Retomada de temperatura rápida

• Manutenção de temperatura

• Controle de rotação baseado em controle inteligente

• Simplicidade e facilidade de implementação

• Redução de consumo de energia elétrica

• Maior valor agregado ao produto
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Detalhes da
Aplicação e testes

• Gabinete A

• Classe 3L1
• Ilha de congelados (~ 900L)

• Temperatura interna: - 18°C (LBP)

• Refrigerante R290

• Testes com carga térmica, de acordo com ISO23953

• Compressor convencional “Best-in-Class” vs. VTC Series 

Estudo de caso aplicado
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Classificação conforme ISO23953

Robustez a distúrbios

Melhor classificação
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Características do gabinete

Gabinete
Ilha de 

congelados A

Configuração Horizontal

Tamanho (L) ~900L

Aplicação LBP

Classe temp. 
ISO23953 

Classe 3
(25°C/60%UR)

Evaporador Skin

Condensador Skin

Pré-cond. Vent. Forçada

Portas de 
vidro

1

Fluido 
refrigerante

R290
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Recuperação de temperatura

177 minutos

mais rápido
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Características do gabinete

Gabinete
Ilha de 

congelados A

Configuração Horizontal

Tamanho (L) ~900L

Aplicação LBP

Classe temp. 
ISO23953 

Classe 3
(25°C/60%UR)

Evaporador Skin

Condensador Skin

Pré-cond. Vent. Forçada

Portas de 
vidro

1

Fluido 
refrigerante

R290

506 min

683 min
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Recuperação de temperatura

Compressor
Tempo de degelo¹

[min]

Recuperação de 
temperatura

ISO23953
[min-Classe]

Comparação

Convencional 50 683 / 3L2 Referência

VTC series 50 506 / 3L1 -25,9%

Tabela comparativa, recuperação de temperatura Ilha de congelados A

28

1 – Degelo temporizado.
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Degelo eficiente 

912,7

450,3
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~51% redução 

pico de potência

Pico de potência

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 60 120 180 240 300 360 420

R
o

ta
çã

o
 [

rp
m

]

Tempo [min]

Convencional-Rotação VTC Series + TAL-Rotação



www.febrava.com.br

Desempenho e análise de temperatura

30

Parâmetros Convencional VTC Series

Consumo [kWh/24h] 1 7,770 5,807

Temp. máxima das cargas térmicas [°C] 2 -18,7 -18,7

Temp. média das cargas térmicas [°C] 2 -25,2 -24,6

Temp. mínima das cargas térmicas [°C] 2 -29,1 -29,3

Classificação de temperatura 3 L2 L1
1 Dado obtido entre dois degelos conforme ISO 23953, classe de temperatura 3.

2 Dado obtido em momento anterior ao ciclo de degelo.

3 Classificação conforme ISO 23953.0
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• Classificação Superior

• Abaixamento ~26% mais rápido

• Redução 51% do pico de potência

• Redução de consumo em ~25%

Redução de consumo
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Detalhes da
Aplicação e resultados

• Ilhas de congelados (de 450 a 900 L)

• Temperatura interna: de - 14°C a -22°C (LBP)

• Refrigerante R290

• Testes com carga térmica, de acordo com ISO23953

• Compressor convencional “Best-in-Class” vs. VTC Series

Comparativos e resultados
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Comparativo de desempenho

33
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Conclusão dos resultados
• Implementação Simplificada

• Desempenho Superior da aplicação

• Melhor classificação

• Abaixamento de temperatura mais rápido

• Redução do pico de potência

• Redução de consumo

• Redução de gastos em energia elétrica
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Agradecimentos e dúvidas

Muito obrigado!
Visitem-nos – Stand B74


