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Déclaration CE de Conformité 

 
 
Par la présente, Tecumseh Europe Sales & Logist ics , 2 av . B laise Pascal,  38090 Vaulx-
Mil ieu,  déc lare que :  
 
Les  groupes de condensat ion des gammes Si lensys Wintsys et Silensys Advanced 
 
Type :  SILXXXAAAABCD 
 WINXXXAAAABCD 
 XX ou XXX :  désigne le type de compresseur  

AAAA : désigne la puissance du groupe de condensation 
B :  désigne le type de réfrigérant utilisé 
CD :  désigne la tension d’alimentation du produit 

 
-  sont  conformes à la  Direct ive Basse Tens ion 2014/35/UE  
 

EN 60335-1 :2012 et  ses amendements :  Sécur ité des apparei ls  
é lec trodomest iques et  analogues -  descr ipt ions générales  

 

EN 60335-2-40 :2003 et  ses amendements- Règles  par t icu l ières pour  les  pompes à 
cha leur é lectr iques,  les c l imat iseurs  et  les déshumidi f ica teurs  

 
EN 60335-2-89 :2022 et  ses amendements- Règles  par t icu l ières pour  les  pompes à 
cha leur é lectr iques,  les c l imat iseurs  et  les déshumid i f ica teurs  

 
-  sont  conformes au règlement (UE) 2015/1095  du 5  mai 2015 por tant app l icat ion de la 
direct ive 2009/125/CE  
 
 
-  sont  conformes Direct ive des Equipements Sous Press ion 2014/68/UE et  sont  classés 
en art  4.3, CAT I ou CATI I  :  
 

EN 378-2 :2016 “Systèmes de réfr igérat ion et  pompes à chaleur“ ,  Exigences de 
sécur i té et  d ’environnement Par t ie  2 :  Concept ion,  construct ion, essa is,  marquage 
et  documentat ion 

 
 Pour la Catégorie : II  

• Module d’évaluation D1 - attestation n° DESP-2023-2634 

• Organisme notifié : APAVE Exploitation France, 6 rue du général AUDRAN 92412 Courbevoie 

Cedex. 

• Les produits sont livrés avec le marquage de conformité « CE » 0082. 
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Equipement sous pression :   

 
 

COMPOSANTS CLASSES CATEGORIES Refrigérants Module d’évaluation 

Compresseurs 
familles : 
TC, TH, AE, AL, 
ALX, AW, HG, 
RG 

Récipient Article 4.3 ou 
CAT I 

Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

 

Compresseurs 
famille AJ 

Récipient Cat. I  
 

fluides de groupe 2 Hors champ d’application 
DESP 

 
 

Cat. II fluides de groupe 1 D1 
 

Compresseurs 
famille FH 

Récipient Cat. I 
 

fluides de groupe 2 Hors champ d’application 
DESP 

 
Cat. II fluides de groupe 1 D1 

Compresseurs 
famille AG 

Récipient Cat. I  
 

R134a, R513A Hors champ d’application 
DESP 

 
 

Cat. II  
 

R1234yf, R404A, 
R407C, R452A, 
R448A, R449A 

D1 
 

Cat. III R454C, R455A B type de fabrication + D 
Silencieux Tube Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 

DESP 
 

Tubes 
d’aspiration  

Tuyauterie sauf 
diamètre 1’’1/8 

Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

 
Tuyauterie 1’’1/8 Cat. I R454C, R455A Module A 

 
Vannes Accessoire sous 

pression 
Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 

DESP 
 

Condenseurs + 
collecteur 

Tuyauterie sauf 
collecteur 
échangeur  

micro-canaux 

Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

 

Tuyauterie 
Collecteur 
échangeur  

micro-canaux  

Cat. I 
 

Tous fluides Module A 
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Séparateur 
d’huile  

Récipient Cat. I 
 

fluides de groupe 2 Module A 
 

Réservoirs de 
liquide 0.75 litres 

Récipient Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

 
Réservoirs de 
liquide 1,5 litres 

Récipient Article 4.3 fluides de groupe 2 Hors champ d’application 
DESP 

 
Catégorie I fluides de groupe 1 A2 ou D1 

Réservoirs de 
liquide 2.35 à 6 
litres 

Récipient Catégorie I  
 

fluides de groupe 2 A2 
 

Catégorie II fluides de groupe 1 A2 ou D1 
Réservoirs de 
liquide 9.5 à 12 
litres 

Récipient Catégorie II  
 

fluides de groupe 2 D1 

Déshydrateur Récipient Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

Kit de 
raccordement 

Tuyauterie Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

Voyants Accessoire sous 
pression 

Article 4.3 Tous fluides Hors champ d’application 
DESP 

Pressostats 
HP/BP 

Accessoire de 
sécurité 

Catégorie IV Tous fluides B type de fabrication + D  

 
 
La présente déc larat ion est  établ ie sous la seu le responsabi l i té  du fabr icant .  
 
 
 

Vaulx  Mi l ieu, le 11.12.2023,  
 

L ionel  Audouy 
Direc teur  Integrated Product  

laurence.perouffe
Nouveau tampon




