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Presente y futuro

Los productos Tecumseh representan
lo mas avanzado en innovacion
tecnolégica, con menor consumo
energetico y respeto al medio ambiente.
Atenta a los actuales retos globales,
Tecumseh trabaja para superar las
demandas de hoy y mafiana tanto de
nuestros clientes como de la sociedad,
manteniendo el enfoque en la

simplicidad y en la sostenibilidad de las soluciones.
Pensamos lejos para entregarle mas.

Looling For a Better Tomorrow™

Rua Ray Wesley Herrick, 700 | Jardim Jockey Club | S3o Carlos | SP
CEP: 13565-090 | Fone: (16) 3362-3000 | (16) 3363-7219 | www.tecumseh.com
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VALE LA PENA VER

Conozca los tres pilares de Tecumseh
en Febrava: tecnologia, comercial

y movilidad. La sostenibilidad

esta presente en la busqueda de
eficiencia energética y de menor
impacto en el medio ambiente
PAGINAS 8Y 9

Monitoreo a distancia con el uso de la
solucion IOT (Internet de las Cosas)

EDITORIAL

NOVEDADES

La Fic Frio N2 93 estd repleta de novedades. Pero la primera de
ellas no se refiere exactamente a la revista, sino a la empresa. Usted
debe haberse enterado por los noticiarios de economia/mercado.
Pero si no leyd nada al respecto, puede saberlo ahora: en julio, Te-
cumseh Products Company, lider global en la fabricacidon de compre-
sores y productos de refrigeracion y climatizacion relacionados, entrd
en proceso para ser adquirida definitivamente por Mueller Industries,
Inc. y por Atlas Holdings LLC. Mueller, gue opera en cinco paises, in-
cluyendo Estados Unidos, posee el liderazgo mundial en la fabricaci-
on de tubos de cobre; Atlas tiene 16 compafiias que operan en diver-
sos sectores industriales en mas de 100 instalaciones distribuidas por
practicamente todo el mundo.

La expectativa es que las dos nuevas propietarias de la emblemati-
ca marca Tecumseh inviertan econdmicamente y contribuyan con su
conocimiento operacional y mercadoldgico. Tecumseh gana fuerza
para continuar buscando innovacion, produciendo tecnologia y ofre-
ciendo bienestar a sus clientes.

Parte de este portafolio ya consagrado estara en Febrava, como
usted vio en la portada. Ausente en la Ultima edicion de la feria, que
recibe visitantes de todo el mundo, Tecumseh esta de vuelta en el
evento. Preparamos -en las paginas 7, 8 y 9- un adelanto de lo que
serd presentado en Febrava y en Conbrava, el congreso técnico de la
feria.

El que también esta de vuelta es el Big Chill, el programa, imple-
mentado en Brasil por primera vez el afio pasado, que genera pre-
mios para vendedores/distribuidores y técnicos/instaladores.

En este numero, usted también tendrad la oportunidad de incre-
mentar su conocimiento técnico sobre el filtro secador, el motor eléc-
trico y los hidrocarburos, ya disponibles en el mercado como alter-
nativa para los fluidos tradicionales. Ecoldgicamente correctos, los
hidrocarburos generan un aumento de eficiencia en los sistemas de
refrigeracion en diversas funciones -como aplicacion a baja presion
de retorno (LBP), temperatura de descarga y capacidad volumétri-
ca para aplicaciones con hidrocarburo R-290 y presidon de descarga,
temperatura de descarga y COP para aplicaciones con hidrocarburo
R-600a-, aunque son sustancias inflamables. El articulo del supervi-
sor de Ventas Renato Lima André puede ser Util en la medida en que
el texto ofrece recomendaciones de buenas practicas para que usted
minimice el riesgo de accidentes en el mantenimiento de sistemas
cargados con hidrocarburos. A propdsito, Fic Frio siempre desea ser
util y practica para usted. iEsto no es novedad! Buena lectura.

Schutterstock



PROTECCION

FILTRO 5

Qué es, para gqueé sirve, cOmo
funciona, qué danos pueden
evitarse en el sistema de
refrigeracion con la instalacion
y el mantenimiento adecuados,
coOmo instalar, cuales son

los modelos mas comunes y
cuando debe sustituirse

| filtro secador es un accesorio muy im-

portante en el sistema de refrigeracion,

gue contiene materiales desecantes (vea

box en la otra pagina) vy filtrantes. Su

funcion es retener posibles impurezas
sdlidas, acidos y humedad. La utilizacién de tal ac-
cesorio es primordial para proteger y garantizar un
mejor rendimiento de los componentes que forman
parte del sistema, como, por ejemplo, el compresor
y el dispositivo de expansion.

Los contaminantes e impurezas citados pueden
estar presentes en el sistema en forma de polvo y/o
viruta de cobre y acero, suciedades depositadas en
las tuberias debido a un mal almacenamiento y hu-
medad, entre otras posibilidades. Esto se debe a la
falta de buenas practicas de instalacion e incluso a
la ausencia del filtro secador. Veamos abajo algunos
de los perjuicios que estas variables pueden causar
al sistema:

* Riesgos en la camisa del pistdn y en las partes mo-
viles del compresor;

e Obstruccion parcial o total de los conductores de
aceite del compresor;

« Desgaste precoz por cizalladura de las partes mo-
viles del compresor, del esmalte utilizado en el ais-
lamiento del motor y del dispositivo de expansion;
¢ Desgaste del esmalte del motor por reacciones
quimicas;

Por Eduardo Lourencao
Especialista en Soporte Técnico de Tecumseh do Brasil

* Disminucion de la eficiencia del aceite lubrifican-
te tanto en la lubrificacion como en el aislamiento
eléctrico;

¢ Depdsito de material en los asientos de la placa
valvula, causando pérdida de eficiencia en la com-
presion;

¢ Oxidacion y corrosion de los materiales metalicos;
* Polimerizacion del aceite;

* Obstruccioén del dispositivo de expansion, causada
tanto por la viruta como por la formacion de hielo.

Importante: el filtro secador no sustituye las bue-
nas practicas de instalacién de la refrigeracion; el
accesorio las complementa.

Actualmente, encontramos en el mercado va-
rios tipos de filtros secadores. Sin embargo, pode-
mos resumirlos en dos tipos: (1) los que poseen el
material desecante suelto (imagen 1), que queda
retenido entre dos mallas (una mas gruesa, en la
entrada del filtro, y otra mas fina, en la salida), que
pueden ser de niquel o latén; y (2) los que tienen
los desecantes prensados (imagen 2), mas conoci-
dos como nucleo sdlido.

IMAGEN 1

IMAGEN 2
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¢QUE SON LOS DESECANTES?

Son sustancias quimicas que absorben o ad-
sorben la humedad excesiva en un determinado
medio. Existe una gran variedad de desecantes;
en lo que se refiere a la refrigeracion, se emplean
la gel de silice, alumina activada y tamiz mole-
cular, capaces de remover la humedad que esta
contenida en la mezcla del fluido refrigerante
con el aceite lubrificante.

Es posible encontrarlos -tanto el desecante suel-
to como el nucleo soélido- blindados (imagen 3).
En este caso, una vez saturado, se debe desechar
el filtro secador entero. En los recargables (imagen
4), al contrario de los blindados, se cambia solo el
desecante.

IMAGEN 3 ——
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IMAGEN 4

La parte del sistema de refrigeracion en que mas
se utiliza el filtro secador es en la linea de liquido
(después en el condensador), pero el accesorio
puede ser utilizado en la linea de succion, lo mas
cerca posible del compresor - esa segunda utili-
zacidon es menos comun, pues existe una pérdida
relevante de carga que debemos tener en cuenta.
De este modo, cuando se utiliza en instalaciones
medianas o grandes, el filtro secador debe poseer
dimensiones apropiadas y, en algunas situaciones,
se utiliza el filtro secador de la linea de succion por
un tiempo determinado; después, se inhabilita el fil-
tro con el auxilio de valvulas, haciendo un bypass, o
incluso se retira el filtro.

Es fundamental observar las informaciones que
constan en el producto, proporcionadas por el fa-
bricante. Veamos algunos consejos Uutiles:

* Filtros secadores con desecantes sueltos: se los
utiliza siempre en la vertical (90°), con el flujo (fle-
cha indicativa) de arriba hacia abajo, garantizando

asi el maximo rendimiento del accesorio. Si no es
posible mantenerlo totalmente en la vertical, se
debe dejarlo en un dngulo superior a 450;

* Filtros mayores: siempre se debe fijar lo mejor po-
sible para gque el filtro secador no quede atrapado
solamente en la tuberia, evitando, de esa forma, po-
sibles fugas o incluso la rotura de la tuberia;

* Al instalar un filtro secador de nucleo cambiable,
no se olvide de dejar el espacio necesario para la
sustitucion del de repuesto;

 Retire el repuesto del embalaje (que sera utiliza-
do en el filtro secador) solo en el momento en que
vaya a utilizarlo;

» Al soldar el filtro secador en la tuberia, utilice ni-
trédgeno para no deteriorar el accesorio, evitando la
carbonizacion de la tuberia.

Importante: La utilizacién del filtro secador en la
linea de liquido es obligatoria, aun cuando se em-
plee el filtro secador en la succién.

Para seleccionar el filtro secador mas adecuado, te-
nemos que tener en cuenta los siguientes contextos:

 Tipo de sistema: refrigeracion doméstica, comer-
cial, industrial, aire acondicionado;

» Rango de aplicacion: LBP, MBP, HBP;

* Tipo de conector: diametro, rosca, soldadura;

* Tipo de desecante: suelto o prensado, blindado o
recargable;

» Compruebe si existen consideraciones especificas
que deben tenerse en cuenta.

Con estas informaciones, podemos encontrar en
las tablas de los fabricantes el filtro secador mas
adecuado para el sistema en cuestion.

Ya sabemos seleccionar el filtro secador. Pero
<cuando debemos sustituirlo en un sistema en fun-
cionamiento? Veamos algunas situaciones en las
que esta indicada la sustitucion:

* La comprobada indicacidén en el visor liquido
(cuando lo hubiera) sefala la necesidad de cambio;
» Cuando el filtro secador presenta caida relevante
de presion;

* Siempre que se abra el sistema;

» Cuando se realice sustitucidén de cualquier com-
ponente esencial del sistema.

FIC FRIO



BIG CHILL

UNA RECOMP

—NSA

POR SU DEDICACION

Programa Big Chill 2015 ofrece premios para técnicos e
instaladores de productos Tecumseh

primera edicion del Big Chill en Brasil,
en 2014, fue un éxito rotundo, con gran
numero de adhesiones. Por eso, el pro-
grama de premios vuelve este afo para
brindar reconocimiento a los profesiona-
les y clientes que, diariamente, confian en la cali-
dad y tecnologia de los productos Tecumseh. Téc-
nicos e instaladores podrdn canjear sus puntos por
diversos premios. La promocion es valida desde el
1.2 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015.

COMO PARTICIPAR

Los interesados deben entrar en el sitio web
www.bigchill.con.br y registrarse en el campo
“Técnico/Instalador”, creando login y contrasefia.
Inmediatamente, recibirdn un e-mail de confirma-
cion del registro.

TECNICOS E INSTALADORES

Cada compra de unidad condensadora Black
Unit Tecumseh (modelos UAG, TAG, TAGD, FH,
UFH, TFH e CAJ), realizada en cualquier tienda de
Brasil, debe registrarse en la cuenta del sitio web
de la promocioén para empezar a acumular puntos.
Los técnicos e instaladores acumulan 15 puntos
por Black Unit registrada -es necesario guardar el
numero de serie de los productos (15 caracteres),
localizado en la etigueta colocada en la base de la
unidad.

Los puntos pueden canjearse por productos en
tres diferentes categorias: 60, 120 y 240 puntos.
Para convertirlos en premios, basta acceder a la
cuenta y hacer clic en el campo “Canjear puntos”.
Es posible fraccionar los canjes -120 puntos, por
ejemplo, pueden ser canjeados por dos premios de

b Tecumses

BIG 4
CHILL

Programa de prémios 2015

60-. De entre los productos disponibles para ele-
gir, hay herramientas, electrodomeésticos y elec-
tro electronicos (vea la lista completa en www.
bigchill.con.br). Los premios seran entregados
en la direccion registrada en la web y los cambios
pueden realizarse hasta el 28 de febrero de 2016.

Los términos y condiciones del programa Big
Chill también estan disponibles en www.bigchill.
con.br. Acceda y participe.
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ATENCION: Es necesario que el técnico o instala- dor
guarde el numero de serie de los productos, localiza-
do en la etiqueta pegada en la base de la unidad.



PORTADA

CON TECNOLOGIA DE PUNTA
Y CALIDAD INDUSTRIAL,
TECUMSEH LANZA CUATRO
PRODUCTOS EN FEBRAVA

La empresa también participa en Conbrava con la conferencia
“Tecnologia en Refrigeracion Orientada a la Sostenibilidad”

res compresores en versiones actualiza-

das (TA?, TC y AJ? y las nuevas unida-

des semihermeéticas (con potencias de 5

HP a 40 HP). Con cuatro lanzamientos,

una serie de destaques y la expectativa
de acercarse aun mas al publico, Tecumseh estard
presente en la 19.2 Febrava (Feria Internacional de
Refrigeracion, Aire Acondicionado, Ventilacién, Ca-
lefaccion y Tratamiento del Aire), organizada por
Abrava (Asociacion Brasilefa). La feria especializa-
da, de periodicidad bienal, se lleva a cabo del 22 al
25 de septiembre, en el centro de exposiciones Sdo
Paulo Expo Exhibition & Convention Center, en Sdo
Paulo (SP).

Ademas de participar en el evento con un stand
de 112 m2, Tecumseh participa en el 14.2 Conbrava
(el congreso de la feria) con la conferencia “Tec-
nologia en Refrigeracion Orientada a la Sostenibi-
lidad”, que aborda gases refrigerantes, portafolio
de productos, sistema de capacidad variable mul-
ticompresor, I0T (Internet of Things; en espafol,
Internet de las Cosas) aplicada a sistemas de refri-
geracion (control wireless) y estudio de caso (siste-
ma de refrigeracidn para pinglinos de Magallanes
y otros sistemas). La presentacion de Tecumseh en
Conbrava estd programada para el dia 24 de sep-
tiembre, de las 17 h a las 17.45 h, en el Auditorio 4.

Considerada la principal feria del sector reali-
zada en América Latina, Febrava recibe visitantes
de todo el mundo. Este afo, el director global de
Marketing de Tecumseh Products Company, Keith
Gifford, viene al evento para prestigiar a la filial
brasilefa, conocer mas sobre el mercado nacional
y participar en las acciones comerciales.

Divulgacion

TECUMSEH VUELVE A FEBRAVA con cuatro
lanzamientos y con la conferencia “Tecnologia en
Refrigeracion Orientada a la Sostenibilidad” en Conbrava

INFORMACION

Febrava | 192 Feria Internacional de Refrigeracidn
Aire Acondicionado, Ventilacion, Calefacciény
Tratamiento del Aire

Del 22 al 25 de septiembre de 2015 - De las 13 h a
las 20 h S&o Paulo Expo Exhibition & Convention
Center Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Agua
Funda S&o Paulo (SP) - CEP: 04329-100

Stand Tecumseh | D-48

Conbrava | 14° Congreso de Febrava
Conferencia Tecumseh | “Tecnologia en
Refrigeracion Orientada a la Sostenibilidad” 24
de septiembre de 2015 (de las 17 h a las 17.45 h)
Auditorio 4

FIC FRIO



LOS TRES PILARES DE

CRS (SISTEMA COMPLETO DE REFRIGERACION, DE LA SIGLA EN INGLES)

#  Concebido para aplicaciones de media a baja presion, el CRS3 es una solucion completa ps
su producto, pues cuenta con un evaporador integrado a la unidad condensadora, ya con
carga de fluido y totalmente pronto para instalar.

LANZAMIENTOS (LINEA COMERCIAL)

COMPRESOR AJ?

Con una linea de compresares mundialmente consagrada en refrigeracian comercial, el
nuevo A estd preparado para el futuro, va que fue desarrollado para uso con los
fluidos refrigerantes HFO y HC -aungque es compatible con los fluidos tradicionales-

La disminucion de la carcasa, la reduccidn del ruide, el elevado desempefio v la
versatilidad son otras caracteristicas decisivas del AJ

[

UNIDAD CONDENSADORA SEMIHERMETICA u
Con potencias de 5 HP a 40 HP, las nuevas unidades "“_51‘
condensadoras semiherméticas son adecuadas para calid,
aplicaciones en supermercados, camaras frigorificas vy conte
grandes instalaciones refrigeradas. products
equipe

obtener al
eléctrica po

DESTACADOS (LINEA COMERCIAL)
COMPRESOR SEMIHERMETICO

Empleadas en varios campos de la refrigeracidn comercial,
los compresores semihermeticos, con capacidades que varian
de 3 HP a 50 HP (LBP-M/HEP), se utilizan para transporte
refrigerado, sistemas rack, maguinas de helado v
congeladores tipo “blast freezer’

lI[D L'LINITE

HERETICAE Ademas de la preoc
UNIDAD CONDENSADORA B-UNIT posicionamiento esta pre
Unidades condensadoras compactas, con efluente industrial como ag
bajo nivel de ruido v de consumo compatibles con gases vy flui

con R-134a, R-22, R-4044 y R-507

OVILIDAD

Compresores alimentados p
fotovoltaicos. La linea de p
representada por los compresores Sierr
25 ideal para aplicaciones remotas en |
embarcaciones, bebederos, aire acondic
agricolas, aplicaciones médicas y

UNIDAD CONDENSADORA UAE?
Utilizando el va establecido compresor
AE, la unidad condensadora UAE posee
excelente desempeio, con hasta un 30
% mas de rendimiento en aplicaciones
comerciales. Es considerada una de las
mas eficientes en su categoria.

JUL | AGO | SEPT | 2015




ECUMSEH EN FEBRAVA

OMERCIAL
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EFICIENCIA ENERGETICA
La unidad de Ingenieria, compuesta
por el Centro de Investigacion y

Jesarrollo (1&D) v por el Laboratorio de

Aplicacion y Desarrollo (LAD), v el
woderno parque industrial de Tecumseh,
alado en dos plantas, buscan innovacion y
acl orientados a la sostenibilidad. Es en esta
xtualizacion gue la ciencia energética de los
s Tecumseh se inserta: en cada generacian de
»s ofrecidos en el mercado global, la meta es
o rendimiento con el menor consumo de energia

sible, favoreciendo los resultados operacionales v
economicos de nuestros clientes.

MEDIO AMBIENTE

upacidn ambiental en la concepcidn de los productos, este

=sente en la propia industria: la Planta 2 reaprovecha el 75 % del
ua de reutilizacidn. Cada vez mas, Tecumseh desarrolla productos
dos refrigerantes que causan menos impacto en el medio ambiente.

MASTERFLUX
or baterias o paneles
roductos Masterflux,
a, Cascade y Eclipse,
rransportes de masa,
ionado de magquinas
equipos de telecom.

Desarrollade para ser lider de mercado, el nuevo
TC presenta un tamano reducido (con relacion a

nivel de ruido, La versidn actual es hasta el

COMPRESOR VE (VELOCIDAD VARIABLE)

El compresor de velocidad variable, disefado para sistemas de
refrigeracion, es considerado inteligente: el equipo opera de
acuerdo con la demanda. El motor eléctrico funciona en corriente
continua ¥ la rotacion se ajusta en funcion de la carga térmica
presente. Llega a ahorrar un 30 % de energia eléctrica en
comparacion con el compresor comun.

_ ) LANZAMIENTOS
(LINEA DOMESTICA Y COMERCIAL LEVE)

COMPRESOR TC

la generacidn anterior), alta capacidad
frigorifica (de 500 a 4 000 BTU/h) v bajo

20 % mdas eficlente v hasta el 10 % mas
silenciosa. Compatible con gases
hidrocarburos v R-134a. Ya disponible
en el mercado,

COMPRESOR TA®

Hasta un 20% mdas eficiente que su
antecesor, el nuevo comprasor TA
también se destaca por su versatilidad,
por su tamano reducido y por el menor
nivel de ruido que presenta, ademas del
ya conocido estandar de calidad
Tecumseh.

10T (INTERNET OF THINGS/
INTERNET DE LAS COSAS)
Comando remoto controlado por
GPRS (Servicios Generales de Paguete
via Radio, de la sigla en inglés)
Tecumseh dispone de tecnologia para
el monitoreo a distancia con el uso de
la solucion 10T, Elementos de control
cualquier magnitud que puada ser
medida por un sensor electronico; sus
datos son adquiridos ¥ transmitidos
onlineg por la 10T




SEPA MAS

MOTOR ELECTRICO:
CONOCER LAS
APLICACIONES
PROLONGAR LA VIDA UTIL

Para superar problemas
con el voltaje eléctrico

y aumentar potencia, los
capacitores se acoplan

a los compresores

sin considerar
especificaciones, lo que
compromete la duracion y
eficiencia del producto

Cudles son los principales productos fa-

bricados por Tecumseh? La respuesta

correcta no es “motores”. Mas que eso,

Tecumseh produce compresores - de los

cuales los motores son componentes, jun-
tamente con los kits mecanicos de compresion de
fluido refrigerante-. Asi es mas facil percibir que, en
vez de decir “motor del refrigerador”, por ejemplo,
lo correcto es decir “motor del compresor del refri-
gerador”. Segun el especialista en Ventas y Aplica-
cidon de Tecumseh do Brasil, Didgenes da Silva, el
equivoco es recurrente y facil de comprender. “La
confusidn ocurre porque el motor es la esencia del
compresor, el responsable directo de su funciona-
miento”, explica. Los motores eléctricos convierten
energia eléctrica en energia mecanica. De entre las
varias aplicaciones, se emplean en maquinas indus-
triales, computadoras ascensores, batidoras, licua-

doras, etc. En los compresores Tecumseh se utilizan
tres tipos de motor: monofasico de induccion, trifa-
sico de inducciéon y brushless DC.

El motor monofasico de induccién es el mas usa-
do y corresponde a cerca del 98 % de la produccion
de la empresa. Este recibe alimentaciéon monofasica
de corriente alterna y es encontrado en las familias
AE, TA, RG y AZ, por ejemplo, formando parte de
dispositivos residenciales o comerciales de peque-
fAas dimensiones. El motor de induccidn trifasico
posee alimentacion trifasica y forma parte de com-
presores con mayor capacidad de refrigeracion,
como las unidades semi-herméticas y TAJ. El motor
brushless DC es alimentado por corriente continua,
como baterias y paneles solares. Los compresores
Cascade y Sierra son los mayores exponentes de la
linea.

Por dentro del motor

El motor eléctrico estd formado por un estator
(parte fija) y por un rotor (parte movil). El estator
recibe la energia eléctrica y el rotor la transforma
en energia mecanica. En el estator estan localizadas
las bobinas, que generan el flujo magnético respon-
sable de impulsar el rotor, que hace funcionar el kit
mecanico. La transferencia de energia del estator al
rotor estd regida por la Ley de Faraday-Lenz (vea
box en la otra pagina).

“En un refrigerador, es el kit mecanico que com-
prime el fluido refrigerante para que este pueda pa-
sar por el intercambiador de calor [condensador]
y llegar al evaporador [responsable de absorber e/
calor interno de la heladera]”, dice Silva.
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Capacitores

El uso de capacitores en sistemas de refrige-
ra- cidon es una practica comun (capacitores de
arrangue y permanentes). El capacitor de arranque
aumenta el torque (arranque), posibilitando opera-
ciones en condiciones de desequilibrios de presion
de descarga y succién. Su uso busca el desfase de
la corriente del enrollamiento auxiliar y de marcha
presentes en el motor de forma que se aproxime al
que proporcionaria el torque maximo. Por su parte,
el capacitor permanente se aplica para mejorar la
eficiencia del compresor, pues acaba con el campo
en sentido contrario, que produce torque residual y
lo hace mas silencioso.

Silva, no obstante, alerta sobre los perjuicios.
“Este tipo de aplicacion eleva el costo final del com-
presor y puede sacrificar el torque de arrangue o el
desempeio cuando se utiliza se modo equivocado.
El uso de capacitores no debe realizarse cuando no
existe esa especificacion en el producto”, advierte.
“Todos los componentes fabricados por Tecumseh
pasan por innlmeras pruebas y atienden los riguro-

sos estandares de calidad.

El error en la busqueda de la eficiencia perjudica
la vida util del compresor”, pondera.

Tecumseh posee un equipo técnico a disposi-
cién para soporte y orientaciones en caso de du-
das sobre el uso de sus compresores, basta escribir
al e-mail tec@tecumseh.com.

LEY DE FARADAY-LENZ

Ley de la Fisica que califica y cuantifica el feno-
meno de surgimiento de corriente eléctrica en
sentido en un circuito cerrado bajo el efecto del
campo magnético variable. El sentido de esta
corriente es opuesto al del campo magnético,
ya que si esta fuente indujera corriente en e/
mismo sentido, se trataria de energia que ge-
nera mas energia, lo que viola el principio de la
conservacion de energia. Aplicando este con-
cepto de la Fisica al motor eléctrico de Tecum-
seh: bajo el efecto del campo magnético, esta
corriente va a producir un torque en el rotor.
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SOSTENIBILIDAD

LA UTILIZACION DE

Por Renato Lima André
Supervisor de Ventas (Aftermarket)

HIDROCARBUROS

—N R

Encontrados en abundancia

en la naturaleza y con cero
ODP (no destruye la camada
de ozono), los hidrocarburos
estan disponibles en el
mercado como alternativa
sostenible. Vea cuando y como
usar esas sustancias, conozca
la eficiencia en las aplicaciones
en sistemas de refrigeracion

y sepa como manejar la
flamabilidad, disminuyendo los
riesgos de accidentes

ace muchos, muchos afios, el hom-

bre observd que los alimentos en-

friados y/o congelados demoraban

mas tiempo en deteriorarse, si se

los comparaba con los alimentos
mantenidos a temperaturas mas altas. De ahi pro-
cede toda la historia de la refrigeracion, tan inte-
grada en la vida moderna que resulta dificil imagi-
nar una casa sin al menos un refrigerador.

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios
de tener un refrigerador, no podemos olvidarnos
de que, entre los electrodomésticos, es uno de los
gque mas consume energia eléctrica en una resi-
dencia.

Surge, entonces, una nueva necesidad: la de di-
sefiar, producir y ofrecer a los consumidores refri-
geradores mas eficientes desde el punto de vista
energético, o sea, gue consuman menos energia.
Otro punto no menos importante en la actualidad

RIGERACION

EFECTO

INVERNADERO Y
CALENTAMIENTO
GLOBAL

A: absorcion de la radiacion | B: reflejo de la radiacion | C:
retencion de la radiacion | D: radiacion liberada al espacio

es la cuestion ambiental, pues cualquier producto
termina generando impacto en el medio ambiente.

De lo expuesto en los parrafos anteriores, pode-
mos destacar como puntos relevantes: conserva-
cion de los alimentos, ahorro de energia e impac-
to ambiental, sin mencionar el tema ruido, ya que
la busqueda de equipos cada vez mas silenciosos
estd en la pauta de las mejoras urbanas.

Ahora bien, dpero qué tiene que ver esto con la
utilizacion de hidrocarburos como fluidos refrige-
rantes en los sistemas de refrigeracion? Todo. A
fin de cuentas, algunos hidrocarburos contribuyen
para que el consumo de energia de los equipos
disminuya. Ademas de esto, son fluidos naturales,
encontrados en abundancia en la naturaleza, que
generan bajo impacto ambiental.

Por tanto, los hidrocarburos constituyen una ex-
celente alternativa a los fluidos haldégenos HFC y
HCFC (fluidos sintéticos, producidos por el hom-
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bre), muy utilizados en refrigeracion. El punto ne-
gativo de los hidrocarburos con relacion a los flui-
dos sintéticos es el flameado: los hidrocarburos
son sustancias inflamables.

Para el técnico de refrigeracion que esta en el
area, que enfrenta todo tipo de desafios diaria-
mente y que necesita tener a disposicion solucio-
nes para su cliente, édqué es lo que necesita saber
fundamentalmente para dominar esa “nueva” tec-
nologia? {dQué es lo que cambia y qué es lo que no
cambia? ¢Qué es lo que se puede hacer y qué es lo
gue no se puede hacer? éCudles son las precaucio-
nes que deben tomarse?

Mas abajo, vamos a tratar estos puntos de forma
rapida, con el objetivo de proporcionar informa-
ciones valiosas, sin la pretension de agotar el tema.

Veamos entonces. Muchos profesionales de la
refrigeracion tal vez aun no hayan tenido contacto
con esta tecnologia, pero ya existen diversos fabri-
cantes en Brasil que utilizan el R-600a (isobutano)
en refrigeradores domésticos y el R-290 (propano)
principalmente en freezers comerciales. En conse-
cuencia, es necesario estar atento para evitar una
serie de problemas y accidentes.

Sigue abajo una tabla comparativa entre al- gu-
nos de esos fluidos refrigerantes abordando el
potencial de destruccidn de la camada de ozo-
no (ODP), el potencial de calentamiento global
(GWP) vy si son o no inflamables.

Refrigerante ODP GWP Inflamabilidad
R-12 10 10.900 No inflamable
R-134a 0,0 1.430 No inflamable
Propano (R-290) 0,0 33 Inflamable
Isobutano (R-600a) 0,0 n Inflamable

Por la tabla anterior es posible verificar que el
R-12, ya retirado de Brasil y practicamente de todo

el mundo, es el mas perjudicial desde el punto de
vista ambiental y que los hidrocarburos R-600a
y R-290 son los menos agresivos para el medio
ambiente.

Sigue abajo otra tabla comparativa entre los
fluidos R-22, R-290, R-134a, R-404A y R-600a re-
lativa a las caracteristicas termodinamicas.

Realizadas las comparaciones basicas y refor-
zando que el R-600a y el R-290 son fluidos in-
flamables, siguen algunas recomendaciones vy
buenas practicas que, si se adoptan, minimizan el
riesgo de accidentes en el mantenimiento de siste-
mas de refrigeracion cargados con hidrocarburos:

* Utilice siempre el compresor adecuado para cada
tipo de fluido refrigerante. Ejemplo: para propano,
utilice solamente los compresores disefados para
ese fluido;

* En la sustituciéon del compresor, después de re-
tirarlo, realice la limpieza del sistema con R-141B,
“empujandolo” con nitrégeno. Cuidado con el uso
del nitrégeno, que es acondicionado en cilindros a
presiones muy altas; es necesario utilizar un regu-
lador de presidn antes de insertarlo en el sistema
para “empujar” el R-141B;

« NUNCA sustituya el nitrégeno por el oxigeno
para efectuar la operacidn antes citada (sustitu-
cion del compresor): existe riesgo de explosion;

» Después de la limpieza, sustituya el filtro seca-
dor por otro, nuevo, compatible con el R-600a y/o
R-290. Actualmente, son muy utilizados los filtros
universales, compatibles con todos los fluidos re-
frigerantes; ademas de ellos, se pueden utilizar
también los filtros XH5, XH6, XH7 y XH9;

» Haga vacio utilizando bomba de alto vacio hasta
alcanzar el valor en el orden de 200 micras de Hg;
» Efectle la carga de gas utilizando siempre una
balanza de precisidn y siguiendo la carga de gas
en gramos indicada por el fabricante del equipo.

ftem R-22 R-290 R-134a R-404A R-600a
Presion de descarga Aceptable Aceptable Buena Problemaética Buena
Tasa de compresion (LBP) Aceptable Buena Problematica Aceptable Problematica
Temperatura de descarga Problemaética Buena Buena Buena Buena
Capacidad volumétricaCOP Buena Buena Problematica Buena Problematica
Aceptable Aceptable Aceptable Problematica Buena
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Recuerde: la carga de gas en sistemas de re-
frigeracion para R-600a es, en media, un 45 %
menor, comparandola con sistemas cargados con
R-1343; siguiendo la misma comparacion, la car-
ga en sistemas para R-290 es, en media, un 40 %
menor que la carga en sistemas para R-22. Para
efectuar tal carga, es imprescindible la utilizacién
de la balanza de precision.

Los compresores fabricados por Tecumseh son
identificados por una letra en cada modelo, indi-
candose el fluido refrigerante que debe ser apli-
cado:

Letra M - indica aplicacion de R-600a para el
compresor (Ejemplo: TPJ1350MJS).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

éUn sistema con R-134a puede adaptarse para la
utilizaciéon de R-600a o R-290 sin ninguna modi-
ficacion?

Tecumseh no recomienda esa operacion.

¢Qué debo hacer para detectar fugas en sistemas?
Utilice detectores de fugas electrénicos que iden-
tifican el escape del fluido aplicado.

éTodos los hidrocarburos son inflamables?
Si, los hidrocarburos son sustancias inflamables.

éSe puede utilizar soplete para efectuar repara-
ciones en sistemas que contienen hidrocarburos
como fluido del refrigerante?

Si, las reparaciones pueden realizarse como en
cualquier otro sistema de refrigeracion, pero es
necesario asegurarse de que todo el fluido refri-
gerante fue retirado del sistema. Se recomienda
abrir el sistema tanto por el lado de alta presiéon
como por el de baja presion utilizando un cortador
de tubos, de forma que se garantice la retirada de
todo el fluido refrigerante de dentro del sistema.
Se recomienda también, expresamente, que la reti-
rada del fluido refrigerante se efectie en lugar con
buena ventilacion, minimizando auin mas el riesgo
de explosion. El fluido refrigerante debe ser retira-
do con uso de manguera y recogido en recipiente
apropiado.

Letra U - indica aplicacion de R-290 para el
compresor (Ejemplo: TPA2414UKS).

La siguiente etiqueta -si la hubiera- indica que
el sistema de refrigeracion estd cargado con flui-
do refrigerante inflamable.

&

Tecanset 1A - 8060 -

TA1380M - DS1B

R0
51 E0813 12 09115 %
THERMALLY PROTECTED
COUNTRY OF ORIGIN. BRAZIL

115 - 127V ~ 60Hz

Si la fuga se produjera dentro de una residen- cia,
éexiste riesgo de explosion?

El R-600a y el R-290 son fluidos inflamables. Por
tanto, existe riesgo. A pesar de que la cantidad de
fluido de hidrocarburo usado en refrigeradores do-
mésticos es pequefa (de acuerdo con normas inter-
nacionales, la cantidad maxima permitida es de 150
gramos), todos los cuidados relativos a seguridad
deben seguirse rigurosamente.

¢Como debo efectuar la carga de fluido refrigerante?
Después de efectuar vacio en el sistema con bomba
de alto vacio, cargue el sistema con la carga en gra-
mos especificada por el fabricante del producto, uti-
lizando balanza de precision y respetando los pro-
cedimientos de seguridad. Tecumseh recomienda la
utilizacion de balanza de precision, pues peguenas
variaciones en la carga de gas pueden afectar el de-
sempefo del sistema. Otro punto fundamental se
refiere a la seguridad: siempre trabaje evitando al
maximo condiciones que puedan acarrear cualquier
tipo de riesgo de accidente. Nunca olvide que los
accidentes ocurren sin aviso previo. Simplemente
ocurren.,

Como fue descrito al inicio del texto, este articulo tie-
ne por objetivo proporcionar una vision general de la
utilizacion de los hidrocarburos en los sistemas de
refrigeracion. Para aquellos que deseen profundizar
en el tema, recomendamos la busqueda de literatura
especifica. iUn abrazo a todos y hasta la proxima!



COLECCIONE

7%% TABLA DE CONVERSION
o PRESION X TEMPERATURA | R-600 Y R-290

Looling fFor a Better Tomorrowr™

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
' Presion - psig Presion - psig
: Temp °C | R-600a (iscbutano) | R-290 (propanc) | R-22 Temp °C | R-600a (isobutano) | R-290 (propano) | R-22
| -40 4,06 16,10 06 1 33,06 94,98 874
| -39 4,35 16,82 14 12 34,08 97,73 90.8
| -38 4,64 17,55 22 13 35,24 100,49 94.4
| -37 4,79 18,27 3.1 14 36,40 103,24 98.0
I -36 5,08 19,14 40 16 38,72 109,04 101.6
| -34 5,51 20,74 49 17 39,88 112,09 105.4
: -33 5,80 21,61 59 18 41,18 115,13 109.3
| -32 6,09 2248 69 19 42,49 118,18 113.2
| -31 6,38 23,35 8.0 20 4379 121,37 17.3
| -30 6,67 24,36 9.1 21 45,10 124,56 1214
I -29 7.1 25,23 10.2 22 46,55 127,89 125.7
! -28 7,40 26,25 1.4 23 47,85 131,23 130.0
: 27 769 27.26 126 2 49,30 134,56 1345
| -26 8,12 28,42 139 26 52,35 141,67 139.0
| -24 8,85 30,60 15.2 27 53,80 145,29 1436
| -23 9,14 31,76 16.5 28 55,39 148,92 148.4
I 22 9,57 32,92 179 29 56,99 152,69 153.2
! 21 10,01 34,22 19.4 30 58,73 156,46 158.2
: -20 10,44 35,38 209 3 60,32 160,37 163.2
| -19 10,88 36,69 224 32 62,06 164,29 168.4
| -18 11,31 38,14 24,0 33 63,80 168,35 173.7
| -17 11,89 39,44 25.7 M 65,54 172,41 179.1
| -16 12,33 40,89 274 36 69,17 180,82 184.6
' -14 13,34 43,79 29.1 a7 71,05 185,17 190.2
! -13 1392 45,24 31.0 38 73,08 189,52 195.9
: -12 14,50 46,84 32.8 39 74,97 194,01 201.8
| -1 15,08 48,43 34.8 40 77,00 198,65 207.7
| -10 15,66 50,03 36.8 4 79,03 203,15 213.8
| 9 16,24 51,77 38.8 42 81,06 207,93 220.0
' -8 16,97 53,51 40.9 43 8323 212,72 226.4
! 7 17,55 55,25 43.1 44 85,41 217,50 2328
: 6 18,27 56,99 453 46 89,90 227 51 239.4
| 4 19,72 60,76 476 47 92,08 23258 246.1
| 3 20,45 62,79 50.0 48 94,54 237,80 253.0
| 2 2117 64,67 52.4 49 96,86 243,02 260.0
I -1 21,90 66,70 56.0 50 99,33 248,39 267.1
: 0 22,77 68,88 575 51 101,79 253,90 274.3
| 1 23,49 70,91 60.2 52 104,26 259 41 281.7
| 2 24,36 73,08 62.9 53 106,72 265,06 289.2
| 3 25,23 7540 65.7 54 109,33 270,72 296.9
| 4 26,10 77,58 68.6 56 114,70 282,46 304.7
I 6 27,99 82,36 715 57 117,45 288 41 3126
| 7 28,86 84,68 745 58 120,21 294,50 320.7
: 8 29,87 87,29 776 59 123,11 300,59 329.0

9 30,89 89,76 80.8 60 126,01 306,97 337.4

10 31,90 92,37 84.1
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El programa Tecumseh Big Chill ofrece
premios como recompensa por su
dedicacion. Con un éxito rotundo en
2014, el Big Chill vuelve a Brasil para
brindar reconocimiento a quien
realmente lo merece: usted.

Entre en el sitio web:
wwWwW.BIGCHILL.com.BR
y participe.

Producto valido:
Unidad condensadora Black Unit
15 puntos (cada)

El Cliente Tecumseh
con nosotros gdana pUI"ItOS.

Y sus puntos
valen premios.

Programa de premios 2015

—_

PROMOCION VALIDA DESDE EL 1.0 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LOS TERMINGS ¥ CONDICIONES DEL PROGRAMA BIG CHILL ESTAN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB: wwwe.bigchill.com. br




