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VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE
MIT INTEGRIERTER
KOMFORTAUSSTATTUNG
Für HD- und MHD-Anwendungen.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

ANWENDUNGEN

Kühlräume und Kühltheken.
Gärräume, Kühlschränke, Weinkeller, 
Eismaschinen.

►Zeitsparende Installation
►Erhöhte Sicherheit dank vollständig 
   geprüfter Komponenten

►Auswahl und Einstellung der 
  Komponenten erfolgt im Werk

ZUGÄNGLICHE KOMPONENTEN

►Zuverlässiger Tecumseh-Verdichter
►Kompakte Bauweise: wird bereits in   
   der Konstruktionsphase berücksichtigt
►Komplett ausgestattete Flüssig-
   keitsleitung: 
 - Schauglas
 - Filtertrockner
 - HD-/ND-Druckschalter mit manueller 
   oder automatischer Rückstellung
 - Metrischer Anschluss für die Sätze
    C/TAJN

►Anschlussfertig

►Geprüft

►Umfassendes   
    Sortiment

www.tecumseh.com - sales.eu@tecumseh.com



  

VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE
MIT INTEGRIERTER
KOMFORTAUSSTATTUNG
Für HD- und MHD-Anwendungen.
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BAUREIHEN

BAUREIHEN SPANNUNG AUSSTATTUNG

AE / AET 1~

AJN / AJT 1~ - 3~

FHT 1~ - 3~

TAGT 3~

         FILTER     +     SCHAUGLAS     +       

         FILTER      +     SCHAUGLAS     +                                                                         +    METRISCHER SATZ

         FILTER     +     SCHAUGLAS     +     

         FILTER      +     SCHAUGLAS      +      

 ND-/HD-DRUCKSCHALTER
 AUTOMATISCH/MANUELL

 ND-/HD-DRUCKSCHALTER
 AUTOMATISCH/MANUELL

 ND-/HD-DRUCKSCHALTER
 AUTOMATISCH/MANUELL

 ND-/HD-DRUCKSCHALTER
 AUTOMATISCH/MANUELL

200 Watt 3 400 Watt
R404A-R452A
R448A-R449A 

LEISTUNGSBEREICHE UND KÄLTEMITTEL

►ND-Anwendungen: 

►MHD-Anwendungen: 

* Bedingungen: To/Tamb = -30/32 °C, SH = 10 K, SR = 3 K

-40°C -10°C

300 Watt 10 000 Watt

R404A-R452A
R448A-R449A 
R134A-R513A

* Bedingungen: To/Tamb = -10/32 °C, SH = 10 K, SR = 3 K

-25°C +15°C

R513A R452A* R448A/ 
 R449A*

R404AR134a

*Bitte beachten Sie die Richtlinien von Tecumseh für die Verwendung von R452A und 
R448A/R449A, sowie die Daten zur Energieeffizienz aus der Auslegungssoftware.


