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GRUPOS DE CONDENSACIÓN
PRE-EQUIPADOS
Para Instalaciones de alta-media y baja presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVE

APLICACIONES

Cámaras frigoríficas y expositores 
refrigerados.
Cámaras de fermentación, armarios 
refrigerados, bodegas de vinos, 
máquinas de hielo.

►Ahorro de tiempo durante la instalación
►Mayor seguridad, con un control  
   del 100% de los componentes

►Selección y regulación de los compo-
   nentes realizadas en fábrica

COMPONENTES ACCESIBLES

►Compresor Tecumseh fiable
►Compacto: integración desde la 
   creación del producto
►Equipo completo con la línea líquida : 
 - un visor
 - un filtro deshidratador
 - Presostato HP / BP con rearme manual 
   o automático
+ conexiones Metric para los grupos C/TAJN

►Listo para 
   conectar

►Testeado
   en fábrica

►Gama completa

www.tecumseh.com - sales.eu@tecumseh.com
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GAMAS

GAMAS TENSIÓN EQUIPO

AE / AET 1~

AJN / AJT 1~ - 3~

FHT 1~ - 3~

TAGT 3~

          FILTRO      +           VISOR          +             PRESOSTATO HP/BP AUTO-MANU

         FILTRO      +           VISOR          +             PRESOSTATO HP/BP AUTO-MANU    +    KIT METRIC

        FILTRO      +           VISOR          +             PRESOSTATO HP/BP AUTO-MANU

         FILTRO      +           VISOR          +             PRESOSTATO HP/BP AUTO-MANU

200 W 3 400 W
R404A-R452A
R448A-R449A 

BANDAS DE POTENCIA Y REFRIGERANTES

►Aplicaciones BP :

►MHBP applications: 

*Condiciones de To/Tamb= -30/32°C, SH=10K, SR=3K

-40°C -10°C

300 W 10 000 W
*Condiciones de To/Tamb= -10/32°C, SH=10K, SR=3K

-25°C

R513A R452A* R448A/ 
 R449A*

R404AR134a

Consulte la guia Tecumseh para usar R452A y R448A / R449A
y al software de selección para conocer los datos de rendimiento energético.

R404A-R452A
R448A-R449A 
R134A-R513A

+15°C


