
TECUMSEH LEGACY

Tecumseh Legacy atende às diferentes necessidades de compressores 

para fabricantes do segmento de refrigeração comercial leve.

O MELHOR COMPRESSOR  

PARA A SUA APLICAÇÃO

AE ALTC
Compacto e ótimo 

custo-benefício.
Alta performance 

e efi ciência.

2

COZINHAS 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

EXPOSITORES FREEZERS  ILHAS DE 

HORIZONTAIS DE BEBIDAS CONGELADOS

EXPOSITORES 

REFRIGERADOS PROFISSIONAIS

WWW.TECUMSEH.COM

OptX

Versátil e ampla gama
de capacidade frigorífica.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-Todas as informações deste folheto são compostas por valores referenciais, podendo ser alteradas a qualquer momento sem prévio aviso.

WWW.TECUMSEH.COM
PARA SABER 
MAIS, ACESSE:

Refrigerante Família Aplicação Torque de Partida Modelo
Deslocamento Capacidade

TCW410Y 8,36 1060

TCW413Y 10,03 1150

TCW415Y 12,47 1350

AE4430Y 8,02 3400

AE4440Y 10,33 4300

AE4450Y 13,24 5500

AE4460Y 15,09 6350

HST AEX413Y 12,01 1300

LST AEW415Y 12,48 1435

ALX430Y 15,1 TBD

ALX435Y 17,71 TBD

ALX440Y 19,95 TBD

AE2410Z 5,02 1100

AE2413Z 6,12 1300

AE2415Z 7,33 1600

AE2420Z 9,33 2050

AE2425Z 12,01 2650

AE2430Z 14,51 3100

AE4430Z 5,16 3400

AE4440Z 6,69 4350

AE4450Z 8,85 5700

AE4460Z 10,33 6750

AE4470Z 12,01 7900

ALX430Z 15,01 2700

ALX440Z 19,95 3560

ALX445Z 21 TBD
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*Lançamento.

-ASHRAE BTU/h.

RATING POINT  -  ASHRAE 32 - LBP | L/MBP

Evap. Temp.: -23.3°C / -10°F

Cond. Temp.: 54.4°C / 130°F

Return Gas Temp.: 32.2°C/90°F

Liquid. Temp.: 32.2°C/ 90°F

CONDIÇÕES DE TESTE PARA CAP. FRIGORÍFICA

Ambient Temp.: 32.2°C/ 90°F

(CC) (BTU/h)

Evap. Temp.: 7.2°C / 45°F

Cond. Temp.: 54.4°C / 130°F

Return Gas Temp.: 35°C/95°F

Liquid. Temp.: 46.1°C/ 115°F

CONDIÇÕES DE TESTE PARA CAP. FRIGORÍFICA

Ambient Temp.: 35°C/ 95°F

RATING POINT  -  ASHRAE 32 - M/HBP

-LST: Baixo Torque de Partida. HST: Alto Torque de Partida.


