
Réfrigérant naturel R290
Large gamme de compresseurs.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

APPLICATIONS

Armoires et vitrines réfrigérées, distribu-
teurs de boissons, machines à glaçons, 
chambres de fermentation...

►Eco-Friendly

Réfrigérant naturel, consommation 
d'énergie plus faible que les réfrigérants 
traditionnels

►Performance
Excellentes caractéristiques ther-
miques et physiques, capacité fri-
gorifi que similaire aux réfrigérants 
actuels

►Faible TEWI (Impact global sur le 
   réchauffement climatique)

Optimisés pour un fonctionnement 
avec le réfrigérant naturel R290 
(Propane)

Conception robuste développée grâce 
à des dizaines d'années d'expertise 
en réfrigération commerciale

►Fiabilité prouvée

►Facile à utiliser

RÉFRIGÉRANT 

R290

TCWHG

THXAJ2AE2

Pas de glissement, faible pression, 
réfrigérant disponible et faible 
coût

►Haute effi cacité

►Bonnes
   caractéristiques

►Solution
   à long terme

www.tecumseh.com- sales.eu@tecumseh.com
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Réfrigérant naturel R290
Large gamme de compresseurs.

INFORMATIONS COMPRESSEURS

*Ta 35°C / WVT -3°C / dT5K / 40% Glycol
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SPÉCIFICATIONS

DÉSIGNA-
TION

CYLIN-
DRÉE
(cm3)

TYPE
DE

MOTEUR

PUISSANCE
FRIGORIFIQUE
W & COP W/W

PUISSANCE
FRIGORIFIQUE
W & COP W/W PLAGE 

D'APPLICATION

DIAMÈTRE DES TUBES
POIDS
(kg) 

HAU-
TEUR
(mm) -35°C / 40°C

(SH=10K/SC=3K)
-10°C / 45°C

(SH=10K/SC=3K)
ASPIRATION

(mm - pouces)
REFOULEMENT
(mm - pouces)

PROCESS
(mm - pouces)

TCW330U 1,83 CSIR 46 0,82 135 1,98  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,3 168

TCW350U 2,72 CSIR 68 0,83 210 2,02  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,3 168

TCW360U 3,14 CSIR 78 0,85 230 1,94  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

THX360U 3,14 CSIR 75 0,74 210 1,80  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 7,5 168

THX370U 3,59 CSIR 85 0,75 235 1,75  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 7,5 168

TCW380U 4,19 CSIR 105 0,83 328 1,87  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

THX380U 4,74 CSIR 112 0,75 312 1,75  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 7,5 168

TCW390U 4,75 CSIR 126 1,00 376 2,14  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

TC4425U 4,75 CSIR / / 370 1,80  -15°C --> +15°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

AE4425U 5,02 CSIR / / 331 1,62  -15°C --> +15°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 10 200

AE2410U 5,48 CSIR 99 0,70 399 1,7  -40°C --> -10°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 10,5 210

TCW410U 6,06 CSIR 145 0,98 444 2,28  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

TC4430U 6,06 CSIR / / 473 2,02  -15°C --> +15°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

AE4430U 6,12 CSIR / / 397 1,66  -15°C --> +15°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 10,1 200

THX410U 5,91 CSIR 144 0,80 400 1,70  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 175

THX412U 6,97 CSIR 169 0,79 471 1,78  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 175

TCW413U 6,93 CSIR 177 1,03 493 2,18  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,6 168

TC4440U 7,84 CSIR / / 542 1,63  -15°C --> +15°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,5 168

AE4440U 8,02 CSIR / / 525 1,71  -15°C --> +15°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 10,2 210

TCW415U 7,84 CSIR 197 0,95 572 1,95  -35°C --> -5°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 8,6 168

AE2415U 8,85 CSIR 160 0,81 588 1,71  -40°C --> -10°C  6,35 - 1/4"  4,76 - 3/16"  6,35 - 1/4" 10,6 210

AE2420U 10,96 CSIR 238 0,90 752 1,63  -40°C --> -10°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 10,6 210

AE4450U 10,33 CSIR / / 709 1,75  -15°C --> +15°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 10,5 210

AE4460U 12,01 CSIR / / 765 1,63  -15°C --> +15°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 11,2 210

AEX424U 12,01 CSR 229 0,90 777 1,86  -35°C --> -5°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 11 208

AEX428U 13,24 CSR 244 0,89 828 1,85  -35°C --> -5°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 11 208

AEX433U 15,09 CSR 282 0,90 955 1,84  -35°C --> -5°C  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4"  6,35 - 1/4" 11,3 208

CAJ2446U 26,2 CSR 510 0,97 1724 1,8  -40°C --> -10°C  12,7 - 1/2"  7,9 - 5/16"  6,35 - 1/4" 22 268

CAJ4513U 25,95 CSR / / 1543 1,82  -15°C --> +15°C  12,7 - 1/2"  7,9 - 5/16"  6,35 - 1/4" 21,9 280

CAJ4518U 34,45 CSR / / 2128 1,73  -15°C --> +15°C  12,7 - 1/2"  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4" 22,2 280

CAJ2464U 34,5 CSR 720 1,01 2265 1,75  -40°C --> -10°C  12,7 - 1/2"  9,5 - 3/8"  6,35 - 1/4" 23 268

HGA4467U 9,5 CSIR / / 728 2,11  -15°C --> +15°C  9,5 - 3/8"  7,9 - 5/16" / 12 163

HGA4492U 12,75 CSIR / / 980 2,16  -15°C --> +15°C  12,7 - 1/2"  7,9 - 5/16" / 12,5 163

HGA4512U 16,12 CSIR / / 1263 2,18  -15°C --> +15°C  12,7 - 1/2"  7,9 - 5/16" / 13,2 163

Plage de puissance :
►BP/MBP : de 46 à 720 Watts
►HP : de 370 à 2128 Watts

Application(s) :
►BP : de -40°C à -10°C
►MBP : de -35°C à -5°C
►HP : de -15°C à +15°C


