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Parabéns.
Vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade TECUMSEH.
Leia atentamente as orientagdes contidas neste manual.
Elas foram feitas para que vocé aproveite e use da melhor maneira o
seu compressor, aumentando sua vida util e evitando o mau
funcionamento do mesmo.
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Usted acaba de adquirir un producto con la calidad TECUMSEH.
Processo Sucgio eseage Lea atentamente las orientaciones contenidas en este manual.

Posigéo dos Terminais Elétricos Proceso sslfﬁg?: \Succlén / Se las hicieron para que uste.d aprf)veche yusedela mejor manera su compresor,

.. ) L. v Descarga \ aumentando la vida dtil y evitando el mal funcionamento de lo mismo.
Posicion de los Terminales Eléctricos 052103 v

Descarga

Recomendag¢des Importantes

Recomendaciones Importantes

1- Apenas retire os plugues de borracha do compressor momentos antes de sua
instalagao no sistema de refrigeragao.

Solamente retire los tapones de goma del compresor momentos antes de su instalacién en
el sistema de refrigeracion.

AK/TY RK/RG 2- Diminua ao maximo o tempo em que o compressor se encontra aberto ao
meio ambiente (maximo recomendado 15 minutos).

Disminuya al mdximo el tiempo que el compresor se encuentre abierto al medio ambiente
(mdximo recomendado 15 minutos).

3- Ndo energize o compressor para testes de bancada, os mesmos séo testados
m 100% na Tecumseh.
No energice el compresor para ensayos de bancadas, los mismos son probados 100% en
® Tecumseh.

Tecumseh do Brasil Ltda. 4 . < N
4- Utilize bomba de vacuo adequada, ndo use o compressor para realizar vacuo.

Rua Ray WeSIey HerrICk' 700 - Jardlm JOCkey CIUb Utilice bomba de vacio adecuada, no use el compresor para realizar vacio.
Cep 13565-090 Sao Carlos - SP - Brasil
) Tel.: 16 3363-7000 Fax 16 3362-7213 5- Nao utilize anticongelantes. Estes ndo removem umidade do sistema
AZ/TH/T RG / RK h e podem danificar a isolagdo do motor, diminuindo a vida util do compressor.
TAz-TC www.tecumseh.com o . -
- .. , . A No utilice anticongelantes. Estos no remueven la humedad del sistema y pueden dandr la
Duvidas Técnicas / Dudas Técnicas aislacién del motor, disminuyendo la vida util del compresor.
C = Comum S = Partida R = Marcha e-mail: tec@tecumseh.com
C = Comiin S = Arranque R =Marcha 6- Utilize sempre componentes elétricos especificados pela Tecumseh para cada
- n - compressor.

Imagens meramente ilustrativas / Imdgenes meramente ilustrativas 132-10020 REV. 11/2016 Utilice siempre componentes eléctricos especificados por Tecumseh para cada compresor.



7- Nao energizar o compressor em vacuo. Isto podera ocasionar a queima
do motor elétrico.

No energice el compresor en vacio. Esto podrd danificar el motor eléctrico.

8- Use sempre o fluido refrigerante especificado para cada compressor.

Use siempre el fluido refrigerante especificado para cada compresor.

9- Manuseie o compressor sempre na posicao vertical, evite
tombamentos desnecessérios e impactos.

Manipule el compresor siempre en la posicién vertical, evite inclinaciones innecesarias e
impactos.

10- Utilize sempre a tampa plastica para cobertura dos terminais elétricos,
antes do compressor ser energizado.

Utilice siempre la tapa pldstica para cobertura de los materiales eléctricos, antes de que el
compresor sea energizado.

Identificacdo do Compressor

Identificacion del Compresor

»--.Cédigo do modelo do compressor
Cddigo del modelo del compresor
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Tocumseé  AE - 8998 - BR o--- R-134ae-----|----- * Fluido Refrigerante

Fluido Refrigerante

B e N LRA:320--~-F-----¢ L RA - Corrente de rotor travado
& M +AE4430Y - DSTA 4 LRA - Corriente de rotor bloqueado
g ] .
g "I”III III" ||||I I" * Tensdo nominal e frequéncia
- Voltaje nominal y frecuencia
g e o (G
' ' o o-=-|--=--e Cédigo 2D
H CHUNTRY GF ORIGIN: BRAZIL %02

+Cadigo da lista de materiais (LM)
Cédigo de la lista de materiales (LM)

de série do p
Ndmero de série del compresor
isss=ss==ss *Linha e turno de fabricagdo
Linea y periodo de la fabricacion
L L e B L *Data de fabricag&o / Fecha de fabricacion
e c e ccmc e ————— o Pais de fabrica¢ao / Pals de fabricacion
Imagens meramente ilustrativas / Imdgenes meramente ilustrativas

Nomenclatura do Compressor

Nomenclatura del Compresor

AE4430Y-DS
AE Familia AZ - AE? - AK/TY -TH-TP -TS - TA2-TC
Familia
Cédigo | 4 2 3 4 5 9 0
Aplicagdo |22
4 Aplicacién P":: o
Retorno |  LBP LBP | MHBP | MHBP | HBP AIC | CBP/MBP [ CBP/MBP
on de
Retorno
Torque
de
Partida | Nomal [ Ao | Nomal [ Ao | Normal Ao | Normal
Fuerza do
Armanque
Capacidade
Frig.(Btu/h . .
4 dognfodelo 4 Numero total de digitos
em 60 Hz) Numero total de digitos
Capacidad de . N . . . .
% Refrig. (Btu/h 30 Dois primeiros digitos da capacidade
del modelo Dos primeros digitos de la capacidad
en 60 Hz)

Exemplo: AE4430Y-DS
4 = Numero total de digitos (completar com o zero)
Nuamero total de digitos (completar con cero)

30 = Dois primeiros digitos Capacidade Frigorifica = 3000 Btu/h (60Hz)
Dos primeros digitos Capacidad de Refrigeracién = 3000 Btu/h (60Hz)

DS

Fluido Refrig. [AD,V.W[EF,GH[ M | U Y | z [ c B
Fluido Refrig. |__R12 | R22 [R600a| R290 [R134a |R404A[R407C|R410A|
B Ls AS/DS/DY FS FZIKS GSIGY ES/IRS
Tensao
Voltaje 115V / 60Hz /| 115-127V / {220V / 50 Hz /{220-240V /|220V / 50-60Hz /| 220V / 60Hz /
1= 60Hz /1~ 1= 50Hz /1~ 9= 1~

Diagramas Elétricos

Diagramas Eléctricos

PTCSIR

Protetor
Protector

L1 - Linha/ Linea
L2 - Linha/ Linea

Relé PTC
Relé PTC

Motor PTCSIR
Ligagéo utilizando protetor
térmico e relé PTC.

Motor PTCSIR

Conexidn con protector térmico y relé PTC.

CSR :
rotetor
Protector
L1 - Linha/ Linea

-
P

. Capacitor de partida
"“-\Capacitor de arranque

Relé é "\ Capacitor
Relé voltimétrico Capacitor de marcha

Motor CSR

Ligacéo utilizando protetor
térmico, relé voltimétrico,
capacitor de partida e
capacitor permanente.

Motor CSR

Conexidn con protector térmico, relé
voltimétrico, capacitor de arranque y
capacitor permanente.

PTCCSIR %\
_—

L1 - Linha/ Linea
L2 - Linha/ Linea

Capacitor de Partida
Capacitor de Arranque

Relé PTC §
Rel PTC i

Motor PTCCSIR

Ligagéao utilizando capacitor
de partida, protetor térmico
erelé PTC.

Motor PTCCSIR
Conexién con capacitor de arranque,
protector térmico y relé PTC.

RSIR

Protetor
Protector

L1 - Linha/ Linea

Relé de corrente
Relé comnente

L2 - Linha/ Linea

Motor RSIR
Ligagao utilizando protetor
térmico e relé de corrente.

Motor RSIR
Conexién con protector térmico y relé de
corriente.

PTCSCR

Protetor
Protector

e
L1 - Linha/ Linea T
L2 - Linha/ Linea Capacitor permanente
Capacitor de marcha
Relé PTC
Relé PTC

Motor PTCSCR

Ligagao utilizando relé PTC,
protetor térmico e capacitor
permanente.

Motor PTCSCR
Conexién con relé PTC, protector térmico y
capacitor permanente.

PSC < B
Protetor .
Protector S
[

L1 - Linha/ Linea

Capacitor permanente
Capacitor de marcha

L2 - Linha/ Linea

Motor PSC

Ligacao utilizando capacitor
permanente e protetor
térmico.

Motor PSC
Conexidn con capacitor permanente y
protector térmico.

CSIR /%\
Protector

L1~ Linha/ Linea
L2 - Linha/ Linea -

Capacitor de partida
Capacitor de arrarique -

L

Relé de corrente"~.
Relé corriente

Motor CSIR

Ligagao utilizando capacitor
de partida, protetor térmico
e relé de corrente.

Motor CSIR
Conexidn con capacitor de arranque,
protector térmico y relé de corriente.

CSIR N

Protetor
Protector

L1 - Linha Linea

<

Motor CSIR

Ligacao utilizando capacitor
de partida, protetor térmico
e relé de voltimétrico.

Motor CSIR
Conexidn con capacitor de arranque,
protector térmico y relé de voltimétrico.

s
L1 - Linha! Linea
Relé PTC
Relé PTC

Capacitor de Partida
Capacitor de Arranqui

- Capacitor permanente
N Capacitor de marcha

Relé voltimétrico Capacitor de partida
Rel6 voltimétrico Capacitor de arranque’
. Motor PTCCSR
rotetor
Protoctor Ligagéo utilizando relé PTC,

protetor térmico, capacitor
de partida e capacitor
permanente.

Motor PTCCSR

Conexién con relé PTC, protector térmico,
capacitor de arranque y capacitor
permanente.




